




Bestektekst 

Automatische inbraakwerende schuifdeur Omnislide RC2/RC3 referentiemerk Boon - Edam


POS. 1 installatie van automatische schuifdeur, standaard model

 
Automatische schuifdeur installatie, Omnislide-aandrijfmechanisme TÜV gehomologeerd  volgens EN 16005 en DIN 18650 inbraakvertragend volgens klasse (RC/2 RC3).
 
Hoogte van de aandijvingsbalk 140 mm voorzien van geïntegreerde sensoren. Componenten verbonden door middel van CAN BUS systeem of een conventionele bedrading. Elektronische sturing (230V) met stop-mechanisme, automatische omkeerbeveiliging en ingebouwde knelbeveiliging. Geluid en trilling dempend hard-geanodiseerd loopwagenprofiel. Loopwagens uitgerust met tegendrukwielen voor een maximaal gewicht van 150kg per deurblad. Hoogte en diepteregeling, geassembleerd met een antistatische borstel.  Inwendig versterkt en stille tandriemoverbrenging.
 

Mechanisme Aandrijfbalk 
 
Standaard: aandrijfmechanisme voorzien van een openklappend geëxtrudeerd aluminium beplating. Voorzien voor eenvoudige toegankelijkheid voor onderhoud en service via het in de open stand te kantelen mechanisme. Assistentie systeem voor het open houden tijdens het onderhoud.
 
Optioneel:
() Integratie in het plafond: stabiel, demonteerbaar geëxtrudeerd aluminiumprofiel onderaan demonteerbaar. Het aandrijfmechanisme is volledig geïntegreerd in het plafond.
() afsluitbare aandrijving uitgerust met een cilinder ter vergrendeling.
 
 
Vluchtweg
 
Optioneel:
() Redundante uitvoering voor vluchtwegen. Gehomologeerd volgens TÜV, voldoet aan de huidige normen (nl 16005 & DIN 18650), voorzien van de knelbeveiliging en de eerbiediging van de krachtlimieten.(afhankelijk van de lokale voorschriften).
() Noodsituatie opener; bij stroomuitval openend door middel van de energie accumulator (BAT NOT, CO 48) voor een enkele opening. (afhankelijk van de lokale voorschriften).
 
 
Veiligheid

In het geval van stroomuitval, verzekerd het batterijpak de werking van de automatische deur gedurende 30 tot 60 minuten. De lading van het batterijpak wordt voortdurend gecontroleerd teneinde de noodopening te garanderen. Het is mogelijk door middel van een laag accuniveau-programma de deur een laatste maal te (openen / sluiten). 

Multipoint vergrendeling Fluveri (vergrendeling van de deurvleugels). Automatisch of manueel in de profilering ingebouwd meerpuntsslot. 4 stalen vergrendelingshaken verhinderen het geforceerd openen van de deurvleugels.
Bediening slot:
(  ) standaard: dubbelzijdig met sleutel 
(  ) enkelzijdig met sleutel

Het is voldoende door middel van de hendel het slot te ontgrendelen, waarna in elke situatie de deur automatisch opent.

Beveiligingsoptie:
() deur- en slotpositie detectie. Hierbij wordt de positie van het slot en van de deurbladen gecontroleerd. Bv voor het aansluiten op een gebouwbeheersysteem. 
() ontgrendeling van het slot door middel van een sleutel
() ontgrendeling van het slot door middel van een draaiknop
 
Deurblad en zijpanelen
 
Vrije hoogte (mm):...
Schakel breedte (mm):...
 
Systeem-configuratie:
() Enkel deurblad links
() Enkel deurblad rechts
() dubbel deurblad
  
Zijpanelen:
() met vast zijpaneel
() zonder zijpaneel
 
bovenpaneel:
() 1 deel
() 2 delen
() 4 delen
() zonder bovenpaneel

RC2 = totale installatiehoogte tot 4000mm
RC3 = totale installatiehoogte tot 3340mm

Deurbladsysteem: systeem profielen voor schuivende deurvleugels Basic-RC, geëxtrudeerd versterkte profielen met tochtlabyrint.

Gehomologeerde beveiliging tegen inbraakpogingen en vandalisme 
volgens DIN 1627, DIN  EN1630

Gehomologeerde inbraakklasse 
() RC2
() RC3 

Inbraakwerend glas, geïntegreerd in verticaal in elkaar grijpende versterkte profielen. Het sluitprofiel werkt op het tand en groefprincipe, met een ingebouwd multi-point vergrendeling. De schuivende vleugels worden voorzien van een stalen vin welke ingrijpt in een doorlopende, verzonken vloergeleiding.

 Vloergeleiding
 
Continu vloergeleiding, verzonken in de afgewerkte vloer om het deurblad betrouwbaar, met hoge stabiliteit te bedienen. 


Oppervlakte behandeling
 
Uitvoering:
()  elektrostatische poeder coating RALkleur:...
() elektrostatische poeder coating NCS kleur:...
() E6/EV1, geanodiseerd kleurloze aluminium:
() Gekleurde geanodiseerd aluminium, kleurcode:...
 
 
Montage-opties
 
Installatie:
() - Tussen twee muren, installatie van de deuraandrijving onder de bovendorpel.
() - Op de bestaande bovendorpel
() - plafond montage met voormontageprofilering
() – tussen 2 muren, zelfdragend met laterale versterkte profielen
() – vloer/ plafond montage, zelfdragend met laterale geëxtrudeerd verstekte profilering. 
 
Opties sensortechnieken en persoonbeveiliging
 
Bewegingssensoren:
 
Intern: COMBI-SCAN beweging-sensor volledig geïntegreerd in het profiel van de deuraandrijving. Controleert de sluitbeweging.
 
extern: COMBI-SCAN beweging-sensor en controleren van de sluitkanten.  

Optioneel:
() beveiliging van secundaire sluitkanten bij het openen met behulp van SIDE-SCAN sensoren geïntegreerd in de deuraandrijving.
() Slanke, laterale naar buiten draaiende hardglazen vleugel ter beveiliging van personen welke zich binnen de zone van het schuivend, openend deurpaneel bevindt. 
() rode nood-stop drukknop, type normaal gesloten, ingebouwd in de deuraandrijving. 


 
 Bedienings-opties
 
Controle-eenheid:
() Programma keuze-unit (D-BEDiX) met verlicht LCD scherm om de functie van de deur in stellen, de parameters aan te passen en de operationele meldingen van de deuraandrijving uit te lezen.

Installatie:
() inbouw
() opbouw dmv opbouw unit
 
() meertalige unit met LCD-scherm voor draadloos besturen, (Bedix), , het selecteren van de functies, het aanpassen van de parameters van de deur, zie de operationele gegevens, met muurbeugel. Maximaal 6 deuraandrijvingen.
 
() vergrendelbare programma-unit (KOMBI-D BEDiX), de bedieningsunit kan worden vergrendeld door middel van een eurocilinder. Met het LCD-scherm, selecteert u de functie van de deur, de instellingen van de deur en de operationele gegevens kunnen worden uitgelezen. Uitgevoerd in wit kunststof met dubbel raam.
 
Optioneel:
() Gebruik voor de vluchtweguitvoering 
 
Installatie:
() opbouw
() inbouw
 
 
Opties en accessoires
 
Extra opties:
() UAPI (Interface-universele toepassing) voor de aansluiting van onderdelen niet compatibel aan het CAN BUS systeem (bv externe bediening van de schuifdeuraandrijving bv gebouwbeheer sysyteem)
() potentiaal vrije uitgangscontacten voor bijvoorbeeld stuurprogramma's REPRI (relais print) in combinatie met UAPI
() (F-KEY) draagbare radiozender. Programmering van alle functies van de deur.
() sas functie tussen 2 Omnislide automatische deuren door middel van een optionele print.
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